DEC2450W

CARACTERISTIQUES
Offre une capacité de 102 bouteilles pour toutes les occasions

Personnalisez facilement les paramétres d’un seul toucher du doigt grace
au panneau de commande tactile facilement accessible

Stockez les vins rouges et les vins blancs dans des zones de
température séparées qui maintiennent les vins a la bonne température
de service, a moins d'un degré du point de réglage

Les porte-bouteilles a extension compléte permettent d'accéder
facilement aux bouteilles de taille standard, aux demi-bouteilles et aux
magnums sans les agiter

La porte en verre résistant aux UV protége le vin de la lumiére nocive

Le systeme de vignettes d'inventaire facilite I'organisation de la collection
Grace a I'activation des fonctionnalités Wi-Fi, vous pouvez controler a
distance des zones de température distinctes, recevoir des notifications
importantes concernant 'ouverture des portes et bénéficier d'une
assistance a distance pour les diagnostics, le tout depuis votre appareil
mobile

Sub-Zero offers an industry-leading full two-year warranty on appliances,
along with a full five-year sealed system warranty

Accepts custom panels for an integrated look within cabinetry or
stainless-steel accessory panels and handles to match other Sub-Zero,
Wolf, and Cove products*®

ACCESSOIRES

Panneau latéral en acier inoxydable

Porte-bouteille de vin de dessert

Séparateur de coup-de-pied aminci

Tiroir de stockage en vrac de 24 po

Trousse de verrouillage de porte

Vignettes d'inventaire du vin

Vignettes d'inventaire du vin inscriptibles

Kits d'installation double

Porte massive préte pour l'installation d’'un panneau

Plaques de protection en acier inoxydable a double installation
Panneaux de porte en acier inoxydable avec poignée professionnelle
Panneaux de porte en acier inoxydable avec poignée tubulaire
Poignées Pro et tubulaires en acier inoxydable

Des accessoires sont offerts par les dépositaires agréés.
Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous a I'adresse
subzero-wolf.com/locator.

CELLIER A VINS 24 PO DESIGNER — PRET A L’INSTALLATION D’UN PANNEAU

PRO
TUBULAR

Les spécifications peuvent varier sans préavis. Ces informations ont été générées le July j, 2026. Vérifiez les spécifications avant de finaliser vos armoires.


http://www.subzero-wolf.com/locator

CELLIER A VINS 24 PO DESIGNER - PRET A L’INSTALLATION D’UN PANNEAU

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Modeéle

Dimensions

Poids

Alimentation électrique
Service électrique

Capacité du cellier a vin
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NOTE: The electrical outlet must be positioned with the grounding prong to the right of

the thinner blades.

DEC2450wW

24"W x 84"H x 24"D
410 Ibs

115 VAC, 60 Hz
Circuit dédié 15 A

102 Bottles

PANEL SPECIFICATIONS For complete panels specifications including width/height,
weight requirements and thickness requirements visit subzero-wolf.com/reveal.

NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VUE DE L'INTERIEUR
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Veuillez noter que cette illustration est uniquement congue comme référence pour
l'intérieur et peut ne pas représenter I'extérieur du modéle spécifié.

DIMENSIONS
~—— 24" (610) — | ~— 24" (610) —»’
| |,— 41/2" (114) |
691/2" 84"
(1765) (2134)
—
[
L L L XL

*HEIGHT DIMENSION + 1/2" (13)

—

13/4" (45) —

—| |~ 33/8"(86)

< 4"

(102)

i N5
\ 221/2"
(572)

STANDARD INSTALLATION
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NOTE: 3"/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry

Les spécifications peuvent varier sans préavis. Ces informations ont été générées le July j, 2026. Vérifiez les spécifications avant de finaliser vos armoires.


http://www.subzero-wolf.com/trade-resources/reveal

