FOUR A MICRO-ONDES A PORTE S'OUVRANT VERS LE BAS DE STYLE

PROFESSIONNEL DE 30 PO DE LA SERIE E

MDD3050PE/S/P

CARACTERISTIQUES

La chaleur est répartie uniformément, sans points chauds ni froids, ce qui
permet un fonctionnement semblable a celui d'un four

Utilise une puissance de 900 watts pour cuisiner des repas délicieux

Choisissez parmi 10 niveaux de puissance, un mode de réchauffage et
une cuisson avec capteur

Faites confiance aux commandes de démarrage rapide pour les taches
telles que la fonte, le ramollissement, la décongélation et la préparation
de pop-corn

Laissez le micro-ondes faire la cuisine grace aux réglages intuitifs du
« mode Gourmet »

L'écran tactile LCD couleur de 8 pouces présente une interface et un
design similaires a ceux des autres appareils Wolf, offrant ainsi une
expérience utilisateur homogéene

L'interface est facile a personnaliser et intuitive, avec des messages a
I'écran qui vous guident a travers les différents modes et fonctionnalités

La porte a ouverture et fermeture en douceur procure une impression de
luxe qui fait la renommée de Wolf

Le design élégant et moderne, la porte a ouverture vers le bas et le style
encastré s'harmonisent parfaitement avec une gamme complete
d'appareils électroménagers Sub-Zero, Wolf et Cove de méme style

Les spécifications peuvent varier sans préavis. Ces informations ont été générées le September j, 2026. Vérifiez les spécifications avant de finaliser vos armoires.
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SPECIFICATIONS DU PRODUIT DIMENSIONS
Modéle MDD3050PE/S/P
Dimensions 29 7/8"W x 17 7/8"H x 20"D
it - LG [y P <~ 21316"—
Capacité 1.6 cu. ft. H (ég) (gﬂ ‘ ‘ ] ‘ 2253/;)5
2
Dégagement de la porte 14 3/16" I [ J@’
177 f
Poids 83 Ibs (454) 171/2"
(446)
Alimentation électrique 120 VAC, 60 Hz - l
297/g" 314" —|  |<—— 20" (508) —»‘
Service électrique Circuit dédié 15 A (759) (83) BEHIND FRAME

U:U

Longueur du cordon OPEN 143/16"
d'alimentation 4 Feet OVEN DOOR (310)

Type de mise a la terre a

Prise
3 broches
ELECTRIQUE
STANDARD INSTALLATION
E
ELECTRICAL
SUPPLY WITHIN OPENING
OR IN ADJACENT CABINET 219/16"
WITHIN REACH OF (548)
POWER CORD OPENING
DEPTH
: |
TOP VIEW

NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise
specified

1711/16"
(449)
OPENING
HEIGHT

!

<~—— 221/8" (562) —>
OPENING WIDTH

—

SIDE VIEW FRONT VIEW

Les spécifications peuvent varier sans préavis. Ces informations ont été générées le September j, 2026. Vérifiez les spécifications avant de finaliser vos armoires.



