SPO3050TE/S/T

CARACTERISTIQUES

Offre une puissance de cuisson supérieure a celle d'un micro-ondes
classique et la polyvalence d'un four tout-en-un grace a la combinaison
des technologies micro-ondes, convection et gril

Il assure des résultats délicieux qu’on peut prédire grace a 10 niveaux de
puissance du micro-ondes, des modes de démarrage rapide pratiques et
un mode Gourmet intuitif

Comprend deux grilles et deux montants pour améliorer la circulation d'air
et le brunissage

Accueille une poéle de 23 x 33 cm (9 x 13 po)dans son espace en acier
inoxydable de 26,22 cm3

L'écran tactile ACL couleur de 8 po propose une interface et une
esthétique cohérentes avec les autres fours muraux Wolf, pour une
expérience utilisateur homogene.

L'interface est facile a personnaliser et intuitive, avec des messages a
I'écran qui vous guident a travers les différents modes et fonctionnalités

La porte a ouverture et fermeture en douceur procure une impression de
luxe qui fait la renommée de Wolf

Le design élégant et moderne s'harmonise parfaitement avec la gamme
compléte d'appareils Sub-Zero, Wolf et Cove au méme style

Maitrisez votre technique grace aux conseils et aux recettes du guide
Maitriser le four combiné micro-ondes

FOUR A CUISSON RAPIDE DE 30 PO DE LA SERIE E, STYLE TRANSITIONNEL

Les spécifications peuvent varier sans préavis. Ces informations ont été générées le September j, 2026. Vérifiez les spécifications avant de finaliser vos armoires.



FOUR A CUISSON RAPIDE DE 30 PO DE LA SERIE E, STYLE TRANSITIONNEL

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Modéle

Dimensions

Capacité

Dégagement de la porte
Poids

Alimentation électrique
Service électrique

Longueur du cordon
d'alimentation

Prise

ELECTRIQUE

<]

LOCATE ELECTRICAL
SUPPLY ANYWHERE
WITHIN OPENING

SPO3050TE/S/T

29 7/8"W x 17 7/8"H x 21 1/2"D
1.6 cu. ft.

14 3/16"

103 Ibs

grounded, 240/208 VAC, 60Hz

15 amp dedicated circuit

6 Feet

prise NEMA 6-20R de type mise
ala terre

NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise

specified
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*Will be visible and should be finished to match cabinetry.

**Dimension provides minimum reveals.
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Les spécifications peuvent varier sans préavis. Ces informations ont été générées le September j, 2026. Vérifiez les spécifications avant de finaliser vos armoires.



